
附件 5

序

号

排水分区

名称

现状COD浓
度（mg/L）

现状污水

收集率

2027年底COD浓
度目标（mg/L）

2027年底污

水收集率目

标

改造内容
投资

匡算

完成

时间
依托的项目 备注

1

老城片区

（大乐亭

水库排涝

通道）

/ / / /
改造排涝通道1370米，其中改造排涝沟630米，新建排水箱涵440米，新建排水

沟长300米，沟底净宽4米，沟深净高3.65米，检修口、沉砂池等配套基础设施，

消除雨污合流点5个，修复破损管网1处。

3000
万元

2025
年12
月

罗甸县大乐亭

水库排涝通道

建设工程

正在开

展前期

工作

2
城东片区

（解放路

片区）

157 47.38% 稳定达到200 55.06%
建设改造雨水管网6.4千米，其中雨水管主管3.8千米，支管2.6千米，排水箱涵

B×H=6.0×2.4m，长30米，配套建设检查井及雨箅子等基础设施。修复检查井

及雨箅子等4处，除雨污合流点4个，修复破损管网1处。

5000
万元

2025
年12
月

罗甸县县城解

放路片区排水

防涝建设工程

正在开

展前期

工作

3
城北片区

（县城玉

湖片区）

157 47.38% 稳定达到200 55.06%
新建dn800钢筋砼排水管网3.8千米，新建dn1200钢筋砼管排水管网4.2千米，新

建雨水检查井165座、雨箅子25个。

3000
万元

2026
年12
月

罗甸县县城玉

湖片区排水建

设工程

正在开

展前期

工作

4 城西片区 157 47.38% 稳定达到200 55.06% 消除雨污合流点5个，修复破损管网2处，疏通管网1000米。
15万
元

2026
年12
月

罗甸县县城污

水管网新建及

改造项目

规划项

目

5
城北片区

（排水防

涝）

157 47.38% 稳定达到200 55.06%

改造雨水管网5.5千米，其中主管2.4千米，支管3.1千米，配套建设附属基础设

施；全面排查污水管混错接雨水井问题；

迎宾路沙井巷汇入点，明珠广场汇入点，罗斛东路、商业街和迎宾路交叉口，

玉都大道与河滨路交叉口，安康北街与河滨路交叉口内涝点，消除雨污合流点

9个，修复破损管网2处

4000
万元

2026
年12
月

罗甸县县城城

北片区排水防

涝建设工程

正在开

展前期

工作

6
污水处理

厂升级改

造

/ / /
设备更新升级、新增处理能力1万m3/天，消除雨污合流点7个，修复破损管网2
处。

3000
万元

2027
年12
月

罗甸县污水处

理厂升级改造

工程

规划项

目


